
ISO 9001

REMS PowerPress ACC (ZAPR04)
   Elektro-hüdraulilise radiaalpress.
	180° pööratav presspeade kinnitus.
 ACC - Automaatne tagastus peale pressimisprotsessi.
 Kaal ainult 4,7 kg.
 Mugav käepide, mis võimaldab seadet käsitleda ühe käega.
 Presspeade automaatne lukustamine - vedruavamisega riiv.
 Sobib kokku kõikide REMS presspeadega.
 Metallkohver pressi ja 6 presspea tarbeks.

KAN-therm süsteemi tootevalik on saanud täienduse REMS elektrohüdraulilise pressi  
PowerPress ACC näol. Uus press võimaldab pressida KAN-therm komposiit-toru liitmikke 14-63 mm  
ning teras ja Inox pressliitmikke 12-54 mm.

Kasutatakse samu presspäid (U, C ja TH profiiliga presspead komposiitt-toru liitmike ning M profiil terastorude 
pressimiseks. Samuti samad presspead kasutusel REMS PowerPress E (ZAPR01) ja AkuPress (ZAPRAK) seadmetel.

Tehnilised adnmed www.rems.de
Tööpinge: ~230V 50÷60 Hz

Voolutarve: 450 W

Pressimisjõud: 32 kN

Töötemperatuur: -10 do +60 °C
Kaal: 4,7 kg

Pikkus: 338 mm

Laius: 85 mm

Sügavus:: 298 mm

www.kan-therm.com
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Tootja
Press Diameeter Presspead Süsteem KAN-therm

Tüüp Kood [mm] Tüüp Kood Press / Press LBP Steel ja inox

14 U14 ZAPR14R

+ -

16
U16 ZAPR16R

TH16 570460

20
U20 ZAPR20R

TH20 570470

25
U25 ZAPR25R

TH25 570495

26
C26 ZAPR26R

TH26 570475

32
U32 ZAPRE32

TH32 570480

40 U40 ZAPRE40

50 TH50 ZAPRE50

63 TH63 ZAPRE63

12 M12 570100

- +

15 M15 570110

18 M18 570120

22 M22 570130

28 M28 570140

35 M35 570150

42 M42 4G 570160

54 M54 4G 570170
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REMS PowerPress ACC, kood - ZAPR04

www.kan-therm.com
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KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. +372 56 111 777, +370 868 6 11 884, +48 509 338 011
kontakt: estonia@kan-therm.com


