
Kaasaegne ja ülimalt funktsionaalne elektriline akutööriist, mis 
võimaldab teha toruühendusi radiaalpressimise tehnikaga.

M- või U-profiiliga presslõugade komplekt võimaldab 
paigaldamist süsteemides KAN-therm Copper, Steel,  
lnox ja Press läbimõõtude vahemikus 12–32 mm.

Presspihid   

KAN-therm Mini
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Tehniline spetsifikatsioon

Komplektid KAN-therm Mini

Läbimõõtude vahemik 12 - 32 mm
Kolvi jõud 15 kN
Pöördpea Jah, 350°
Automaatne tagastamine Jah
Pikkus 366 mm
Kõrgus 64 mm
Laius 96 mm
Kaal 1,6 kg koos akuga
Seadme võimsus 240 W
Toide Aku RAML1, 10,8 V
Aku 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah
Laadimisaeg Umbes 40 min
Aku olek Neljasegmendiline LED-indikaator

Lisavõimalused
Tööala LED-valgustus
LED-ajami oleku indikaator
UltraLine tööriistadega ühilduvad akud
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Presspihid KAN-therm Mini on müügil komplektis koos plastkohvri, laadija, kaks 10,8 V Li-lon 1,5 Ah 
aku ning lõugade komplektiga

Komplekt KAN-therm Mini + 2 x aku 10,8 V Li-lon 1,5 Ah  
+ laadija 230 V + kohver + lõug M: kood 1936055009
Ø Lõug

Copper Steel Inox Press
[mm] Tüüp Kood
15 Lõug M15, tüüp SBM 1936267278

+ + + -
18 Lõug M18, tüüp SBM 1936267279
22 Lõug M22, tüüp SBM 1936267280
28 Lõug M28, tüüp SBM 1936267282

Komplekt KAN-therm Mini + 2 x aku 10,8 V Li-lon 1,5 Ah  
+ laadija 230 V + kohver + lõug U: kood 1936055010
Ø Lõug/Võru

Copper Steel Inox Press
[mm] Tüüp Kood
16 Lõug U16, tüüp SBM 1936267273

- - - +
20 Lõug U20, tüüp SBM 1936267274
25 Lõug U25, tüüp SBM 1936267275
32 Lõug U32, tüüp SBM 1936267277

Komponendid
Element Kood
Presspihid KAN-therm Mini 1936055008
Laadija LGML1, ~230 V, 35 W 1967267024
Aku RAML1, 10,8 V Li-lon, 1,5 Ah 1967267023


