
rzewcTej
Wymiana instalacji grzewczej często jest operacją bardziej skomptikowanq
niż montaż w nowym budynku, Z reguty trudniejszy jest dostęp do tras rur0-
ciągÓw, remont związany iest z uciqżliwymi pracami budowlanymL dochodzi
też koniecznośc szybkiego, etapowego i terminowego wykonywania prac.
Wysokie Wymagania, jakie stawia się materiałom stosołanym przy Wymianie
instalacji grzewczych, doskonale spełnia system rur i kształtek stalowych
za praslwywanych KAN -therm Sfee/.

Systern instalacyjny KAN-therm Steel
to nowoczesne/ precyzyjne rvry oraz
zł4czl<tprodukow ane z wysokiej jakości

stali węglowej, pokryte na zewnqtrz
antykorozyjn4 warstw4 cynku, Zahes
średnic wyrrosi od 15 do 10B mm Przy
grubości ścianekod 7,2do 2mm. Montaz
instalacji oparty jest na szybkiej i prostej
technice ,,ptess" , czyli zaprasowywania

złqczek na rurze. Szczelność połqczeit
zaPewnlajq uszczelnienia o-ringowe
z kauczuku syntetycznego EPDM i trÓj-
punktowy system zacisku typu ,,M".
Maksymalne parametry ci4głej pracy
instalacji Steel to az I70"C i 76 bar.

Dzięki nizej wymienionym cechom,
wynikaj4cym Z właściwości materiału
i techniki montazu, system KAN-therm

Steel idealnie sprawdza się W remon-

tach i wymianach starych instalacji

grzewczych:

r Bezpieczetistwo pożarowe - Pod-
czas montazu instalacji nie ma mozliwo-
ści zaprÓszen|a ognia, rÓwniez podczas
ekploatacji instalacja jest odporna na
jego działanie;

l Możliwość wykonania pionÓw
grzejnych _ estetyczny wyglq d oraz
łatwość montazu sprawiaj4, Ze rury
KAN-therm Steel idealnie nadaj4 się do
odtwarzania grzejnikÓW rurowych (tzw.
świecowych) w małych łazierrkach;

r odporność na wandalizm - in-
stalacje KAN-therm Steel, ze względu
na duzq wytrzymałość mechan|Cznq|
doskonale sprawdzajq 'ię w miejscach
ogÓlnodostępnych (klatki schodowe,
piwnice);

l  Mała wydłużalność termiczna
_ pozwala na uzycie prostszych rozwiq-
zafr kompensacyjnych i gwarantuje sta-
bilność formy rurociqgÓw. Dzięki duzej
sztywności i matemu wspÓłczynnikowi
wydłużalności cieplnej rur KAN-thernr
Steel, nakłady na mocowanie i kom-
pensowanie wydłuzefr ruroci4gÓw sq
znacznre mniejsze niz w przypadku
przewodÓw tw orzywowych;

I Prosty, szybki i czysty montaz
- montaz instalacji Steel nie wymaga
skomplikowanych narzędzi, a Czas
montazu jest najkrÓ tszy wśrÓd wszyst-

kich technik instalacyjnych stosowa-
nych w remontach;

l Brak dodatkowych przekuć stro-
pow - rury w systemie KAN-therm Steel
w porÓwnaniu z instalacjami spawany-
mi t zgrzewanymi PP maj4 najmniejsze
średnice zewnętrzne. Podczas wymiany
instalacji wykorzystuje się dotychczaso-
we przejśc|aprzez ściany i stropy, bez ko-
nieczności uci4zliwego ich rozkuwania;

l Wysoka estetyka - rury i kształtki
I(AN-therm Steel pokryte s4 na zewn4trz
ochronnq, gładk4 warstwq cynku, ktÓra
nadaje instalacji estetyczny wygl4d. Nie
ma potrzeby kosztownego i czasochłorr-
nego malowania ruroci4gÓw. Dzięki moz-
fiwości gięcia rur (promien gręcia 3,5D),
podejścia pod grzejniki i piony mozna
formować w dowolny sposÓb, gwaran-
tujqcy funkcjonalność i estetykę tych naj-
bardziej widocznych w pomieszczeniach
elementow instalacj i grzew czy ch.

r  N i sk ie  kosz ty  modern i zac j i
- uwzględniaj4c wszystkie nakłady (ma-
teriały i robocizna), koszt wymiany in-
stalacji w Systemie KAN-therm Steel jest
na1n:zszy w porÓwnanlu z innymi tech-
nologiami. Cała operacja wymiany prze-
biega bardzo szybko, jest nieuciqżliwa dla
użytkownikÓw pomiesz cze igwaranfu j e
dłu goletni q, bezaw aryj nq pracę.
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